MASTERMEAT®

FLAKER CBC HP

La maquina MASTERMEAT® FLAKER CBC HP
€s un equipo para el corte o troceado de bloques
de carne u ofros productos congelados hasta -
20°C, dejando porciones listas para ser
procesadas posteriormente en cutters, logrando
asi la reduccion del esfuerzo y el tiempo de trabajo
de estas maquinas.

Con el equipo MASTERMEAT® FLAKER CBC
HP, que cumplen con todos los requerimientos
INVIMA y HACCP, llevara su negocio a un nivel
superior.

Informacién Técnica FLAKER CBC HP: Donde Usar el FLKER CBC HP:

v Completa construccion en acero inoxidable AISI304 robusto,
durable y facil de limpiar.

v' Trocea el bloque congelado a través de la accion de un
empujador del blogue contra la rotacién de un rodillo equipado
con 4 cuchillas.

v" Se obtienen trozos de producto de formas y medidas irregulares
de entre 5y 10 mm dependiendo del tipo y temperatura de la
carne.

v' La descarga del producto cortado se realiza directamente sobre

carros tipo trolley estandar de 200 litros.

Protecciones térmicas y sobre corrientes en los motores

Adaptable a procesos industriales automaticos.

Facil mantenimiento y limpieza.
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Carnicerias.

Industria avicola.

Industria porcicola.

Medianas y grandes industrias.
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https://www.youtube.com/channel/UC7XjYlPT50Khhqw7v52kVYw

MASTERMEAT®

FLAKER CBC HP

Sistema de Corte Rotativo
Alto torque en el eje, equipado
con 4 cuchillas de larga duracion

Empujador De Bloques l: I |D(;;;;LH

Mejora el rendimiento del equipo ’
) aup ML

Tapas de Seguridad
Para una operacion
segura y limpia

Acero Inoxidable
De alto calibre en chasis y
cubiertas

Uso de Trolley 200L
Disefiado para descarga
a carros estandarizados

Mesa De Carga Bloques
Con cubierta de proteccion

Pies De Apoyo
Robustos para dar estabilidad y
ajustables para pisos desnivelados

Gabinetes Eléctricos Controles De Operacion
Con control de acceso / guardas Robustos IP66 ubicados estratégicamente
de seguridad

/
Produccion: *De 4000 a 6000 kg/hora. ;I - ==
Dimensiones bloque: 520 x 600 x 280 mm. = [ . \\\ al
Temperatura minima: -25°C. e A | \\
Conexion Eléctrica: 220v / 3 Fases / 60Hz. — - \/
Conexion Neumatica: 8 mm/ 6Bar. = 5 -+
Potencia Eléctrica: 15KW. —
Tamario de maquina: 2480 x 1050 x 1390 mm. =
Peso méaquina: 1100 Kg Aprox. e
Otras medidas del equipo: A: 2480 / B: 3080 / C:4000
D: 2230 / E: 1390 /F:1050
Opcional: *Set 3 cuchillas de corte
verticales
*Cilindro de corte cerrado para
reducir el tamafio de las trozos (]

Nota1: El rendimiento del equipo podria variar de acuerdo con la temperatura de los bloques
suministrados, el tamafio de los mismos y el tipo de sistema de corte instalado.

Nota2: Equipos disefiados para trabajo contintio hasta 8 horas en ambientes industriales /Equipo hecho
en Alemania conforme a estandares europeos CE. F
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*Las imagenes usadas son de referencia, es posible que la apariencia final del equipo cambie de acuerdo con accesorios y/o sistemas complementarios instalados o removidos para la aplicacion final


https://www.youtube.com/channel/UC7XjYlPT50Khhqw7v52kVYw

